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 هشدار ایمنی:
.قبل از نصب دستگاه، راهنمای نصب را به صورت کامل و دقیق مطالعه بفرمایید

.نصب و راه اندازی دستگاه تنها توسط تکنسین ماهر و آموزش دیده انجام شود

ریموت کنترل را دور از دسترس کودکان قرار دهید

 غیرمتخصص قرار دهید.مرکز کنترل و تجهیزات الکترونیکی را در محلی خارج از دسترس افراد

 عملکرد تجهیزات ایمنی )فتوسل و سنسورهای تشخیص مانع( را به صورت متناوب )حداقل یک مرتبه در ماه( بررسی نمایید

 .فرمایید درب ها با مانع اطمینان حاصل و از عدم برخورد

.خلاص کن دستی را فقط در هنگامی که درب ساکن است استفاده نمایید

.مناسب بودن وضعیت لولای درب و روان بودن حرکت درب را بررسی کنید

.درب مخصوص عبور وسیله نقلیه می باشد. تردد اشخاص از یک درب مجزا باید انجام شود

اید متناسب با وزن و ابعاد درب انجام شود.انتخاب اپراتور ب

ها توسط تعمیرکار ماهر و آموزش دیده انجام شود.نانجام هرگونه تعمیر بر روی بخش های مکانیکی و الکترونیکی ت

 موتور اپراتور در هنگام کارکرد معمولی گرمای زیادی تولید می کند. بنابراین از محافظ حرارتی برای لمس محفظه موتور

اده نمایید.استف

.قبل از انجام هرگونه عملیات مرتبط با تعمیر و نگهداری، برق دستگاه را قطع نمایید

.ولتاژ برق تغذیه مطابق با ولتاژ موردنیاز دستگاه باشد

یید.اسیم اتصال به زمین )ارت( را به محل مشخص شده بر روی برد تصل نم

ولت )دکمه فشاری، رسیور، فتوسل و غیره( جدا کرده و از  24 را از سیم تجهیزات ولت 220 سیم مربوط به تغذیه مدار کنترل

دو لوله جداگانه عبور دهید.

 معرفی محصول:
اپراتور آریا متشکل از یک موتور الکتریکی، گیربکس و ماردون 

محفظه برای انتقال نیرو به درب می باشد که همگی در یک 

آلومینیومی قرار گرفته است. موتور دارای قفل مکانیکی می باشد 

و بنابراین در صورتی که درب در محدوده ابعاد و وزن مشخص 

 شده در کاتالوگ باشد نیازی به نصب قفل الکتریکی نیست.

اپراتور آریا برای حرکت اتوماتیک درب های لولایی  توجه:

ین استفاده از آن پارکینگی طراحی و ساخته شده است، بنابرا

 برای کاربردهای دیگر مجاز نمی باشد.

 

 مقدار پارامتر

 میلی متر 400 طول شفت

 متر )همراه با قفل برقی( 4 حداکثر طول مجاز درب

 کیلوگرم 350 حداکثر وزن مجاز درب

 سیکل بر دقیقه 18 سیکل کارکرد

 درجه سانتی گراد 150 دمای محافظت سیم پیچ

 گراد(+ )سانتی 70تا  -20 دمای کارکرد

 میکروفاراد 8 خازن

 کیلوگرم 6 وزن

 

 :اپراتور آریابخش های اصلی 

 
 شرح شماره

 محفظه موتور 1

 ماردون 2

 پلیت ته جک 3

 پلیت سر جک 4

 اهرم خلاص کن 5

 

 مشخصات فنی اپراتور آریا:

 ولت 230 ولتاژ مصرفی

 وات 350 توان خروجی

 آمپر 1.8 جریان مصرفی

 سانتی متر بر ثانیه 1.8 سرعت شفت
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 نصب مکانیکی:
 350حداکثر هر لنگه به وزن اپراتور آریا برای نصب بر روی درب 

مناسب است. این اپراتور را برای درب متر  1.8کیلوگرم و به طول 

متر نیز می توان استفاده نمود به شرط آنکه  3به عرض هر لنگه 

 از قفل برقی استفاده شود.

متر بیان شده  1.8کیلوگرم برای درب به عرض  350وزن  :توجه

است. در صورتی که عرض درب بیشتر باشد وزن قابل حمل 

 توسط اپراتور کمتر می شود.

 نشان داده شده است. 1نحوه اتصال اپراتور به درب در شکل 

 
فاصله پین ته جک تا لولای درب در میزان زاویه حرکت درب 

نشان  2در شکل  و X Yبا پارامتر اندازه ها اثر گذار است. این 

 داده شده است.

 
 

در جدول زیر مشخص کننده فاصله پین ته جک  و X Yمقادیر 

درجه بازشو  110و  95برای دو حالت د که تا لولای درب می باش

 بیان شده است.

 درجه 110بازشو  درجه 95بازشو  

 XY X Y دستگاه
 160 170 210 160آریا

 

 

 

روش نصب:
شده در جدول فوق به ابتدا پلیت ته جک را مطابق ابعاد داده 

 به کمک پین . سپس اپراتور رادیوار متصل کنید )جوش دهید(

  به پایه پلیت متصل کنید. درنظر گرفته شده برای ته جک

جک را خلاص کنید و شفت جک را به صورت کامل جمع 

 کنید. )شفت به صورت کامل داخل باشد(

 

و  Yو  براساس مقادیر Xدرب را تا زاویه مورد نظر باز کنید. 

 (2ب با آنها. )مطابق شکل سنازاویه بازشو مت

پلیت سرجک را بر روی اپراتور قرار دهید و جک را روی درب 

 سپس قرار داده و محل قرارگیری پلیت سرجک را علامت بزنید.

دهید به نحوی که جک کاملا به ا به درب جوش پلیت سرجک ر

 ورت افقی قرار گرفته باشد.ص

در صورتی که پشت درب فضای کافی برای قرار دادن  :توجه

جک وجود نداشته باشد، حداقل فضای لازم برای جک مطابق 

 می باشد. 5شکل 

 

 

1شکل 

2شکل 

3شکل 

4شکل 

5شکل 



 معرفی مرکز کنترل:
 نشان داده شده است. 6برد کنترل در شکل شماتیک  تصویر

 
 نشان داده شده است و ورودی و خروجی های برد در ادامه معرفی شده است. 7نحوه سیم کشی تجهیزات جانبی و موتورها در شکل 

 
 

جامپر شود. COMبه  PHOT: در صورت عدم استفاده از فتوسل )چشم ایمنی(، سوکت توجه

 

 

6شکل 
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مشخصات فنی:
 هرتز 50ولت،  220 ولتاژ تغذیه

 وات 20 صرفیتوان 

 هرتز 50ولت،  220 ولتاژ تغذیه موتور

بیشینه جریان خروجی 

 برای تجهیزات جانبی
 میلی آمپر 500

 ولت مستقیم 24 ولتاژ تغذیه تجهیزات جانبی

فیوز محافظ تجهیزات 

 جانبی
 آمپر 1

 آمپر 5 فیوز محافظ موتورها

 دمای کارکرد
+ درجه سانتی 70تا  -20

 گراد

 کلاس حفاظتی
IP55  درصورت استفاده از(

 جعبه همراه با مدار کنترل(

 فیوزها:

F1
مواقعدر1موتوربرققطعجهتآمپر2فیوز

 .اضطراری

F2 
مواقعدر2موتوربرققطعجهتآمپر2فیوز

 .اضطراری

F3 
مواقعدرمدارکل برققطعجهتآمپر5فیوز

 .اضطراری

 

استفاده از فیوزهایی با  توجه: از بستن سیم به جای فیوز و یا

ظرفیت بالاتر خودداری فرمایید.

 معرفی خروجی ها:

 MOTOR 1 1موتور 
ولت  220خروجی 

 1برای موتور  متناوب

 MOTOR 2 2موتور 
ولت متناوب  220خروجی 

 2برای موتور 

چراغ 

چشمک 

 زن
BLINKER 

ولت. قابل تنظیم  220

درحالت چشمک زن و 

 ثابت روشن

 ولت 24خروجی LOCK قفل برقی

خروجی 

 ولت 12
POWER

جهت استفاده به عنوان 

تغذیه فتوسل و سایر 

 تجهیزات

 معرفی ورودی ها:

STStart
فرمان باز و بسته شدن 

 درب

PDPedestrian 

فرمان باز شدن و بسته 

شدن درب به صورت 

تک لنگه. )فقط موتور 

1) 

PHOTOPhoto cell 

می چشفرمان

در. میباشد)فتوسل( 

استفادهعدمصورت

 COMبه سوکت باید

 اتصال داده شود.

USW1_OP
Micro 

switch-open 
درسوئیچمیکرو

 1ه لنگشدنبازحالت

USW1_CL Micro 

switch-close 

درسوئیچمیکرو

 لنگهشدنبستهحالت

1 

USW2_OP Micro 

switch-open 
درسوئیچمیکرو

 2 لنگهشدنبازحالت

USW2_CL Micro 

switch-close 

درسوئیچمیکرو

گه لنشدنبستهحالت

2 

 

 دکمه های فشاری:

Aجهت ورود به منوی اصلی 

B جهت ورود به زیرمنوها 

C  خیره/ ذجهت افزایش پارامترها 

D جهت کاهش پارامترها 

BACK جهت برگشت به منو قبل 
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 برد کنترلی به صورت زیر می باشد. فلوچارت تنظیمات

 

در ادامه در مورد عملکرد هریک از منوهای برد کنترل توضیح 

 داده خواهد شد.

 

 تنظیمات ریموت و رسیور:
فرکانس و ASKمدولاسیوندارایرسیور متصل به برد کنترل، 

433 MHzفرمتباکنترلریموت90تاسازیذخیرهقابلیت و

 می باشد. کدهاپینگ ولرنینگکد

 نحوه معرفی ریموت:
وارد Aدکمهتوسطبایدابتدامسیستبهریموتمعرفیجهت

را (Ln)منوزیر Bدکمهفشردنباسپس شوید( rA) منو

برایحالد. شویزیرمنو وارد Cدکمهفشردنبا وکنیدانتخاب

، دوکانال برای و (LA)منوی، یکلاکانبعنوانریموتیمعرف

، چهارکانالبرای و (LC)منوی، سهکانالبرای و (LB)منوی

انتخابازپس. کنیدانتخاب Bدکمهتوسطرا (LD) منوی

 LEDتاشویدمنتظر ودهید فشاررا Cدکمهنظرموردکانال

. بیایددرچرخان صورتبهسونسگمنت وزنچشمکصورتبه

 کانالبهکلیدآنکد، ریموتاز نظرمورددکمهفشردنباحال

روی OHعبارتلحظهدرهمانومیگرددمعرفیمربوطه

 .میگردد نمایانسونسگمنت

 ریموت: یعملکرد کانال ها

حالتدردولنگهدربکردنبستهبازوجهت (:Aیک )کانال

.ریلی ودولنگه

حالتدرلنگهتکدربکردنبستهبازوتجه (:Bدو )کانال

دولنگه.

قفلیا وپارکینگرلهبهدادنفرمانجهت  (:Cسه )کانال

.رونفردرببرقی

8شکل 
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بودنباززماندرسیستمکردنقفلجهت (:Dچهار )کانال

 (.کشیاسباب زماندربا نگهداشتن درب . )دربها

 پاک کردن ریموت ها:
 Aدکمهتوسطبایدابتداتها ریموکدهایهمهکردنپاکجهت

را (Er)منوزیر Bدکمهفشردنباسپس وید( شrAو )منوارد

عبارت دکمهفشردنباو کنیدانتخاب Cys آیامعنایبه

کلیهC کلیدمجددفشردنبا. میگرددنمایانهستیدمطمئن

عملیاتحیندر و میگرددپاکسیستمدرموجودریموتهای

 .آیدمیدرچرخانصورت بهسونسگمنت

 

 کشی:تست سیم 
A توسط کلید It روی منوی (Input Test بروید  به کمک )

B م، وارد این دکمهLED ها بر  نو شوید. در این حالت بعضی

در شکل زیر توضیح داده شده  روی سونسگمنت روشن میشود.

 ها معرف کدام ورودی می باشد.LEDهریک از این  است که

 
صورتی که سیم کشی تجهیرات به درستی انجام شده باشد، در 

باید روشن باشد و سایر موارد  مربوط به LED PHOTOتنها 

پس از حصول اطمینان از صحیح بودن سیم کشی  خاموش باشد.

 را فشار دهید. Cدکمه  ای خروج از این منو،رها، ب

 تست جک ها:
 Jt (Jack مدازمنظور تست جهت حرکت جک ها بهمیتوان

Test) کلیدتوسطابتداد. کراستفادهA رویJt با ومیرویم

که U1مقدارنمایشگر، ورودازپس میشودمداینوارد Bکلید

، C کلیدفشردنبا ل. حامیدهدنمایشرامیباشد 1جکمعرف

متوقف کلیدهاکردنرهاازپس ومیشودبازتندسرعتبا 1درب

کردنرهابا ومیشودبسته 1درب Dکلیدفشردنبا ومیشود

 U2مقداربردروی (B)کلیدزدنبا .میگرددمتوقف کلید

با. میشودانجام 2درببرایاعمال همین ومیشوددادهنمایش

 .دش خارجمداینازمیتوانبردروی (A)کلیدزدن

 

 برنامه ریزی اتوماتیک جک ها:
در این حالت زمان کارکرد جک ها براساس عملکرد آنها بر روی 

ت شروع حرکت آهسته یمی شود. در این حالت موقع تعییندرب 

تعیین  Cبه کمک دکمه  2و 1و توقف برای هریک از موتورهای 

 .گرددمی 

(Automatic Set)روی Aکلیدتوسطابتدا  ورفته ASحالت

کارمراحل. میشویماتیکاتومتنظیممد وارد Bکلیدفشردن با

باحالتدراینزمانتنظیمات. است آمدهتنظیماتفلوچارتدر

 .میشودانجامثانیه 0.1دقت

B شدیم  تنظیم اتوماتیکوارد مد  پس از آنکه به کمک دکمه

 شروع به باز شدن می کند سپس به کمک دکمه C 1درب 

مشخص می  1توقف درب  سپس با دکمه C 1آرامبند  موتور 

شروع به باز شدن می کند و به  2له درب صشود. همچنین بلافا

C را نیز  2میتوان موقعیت آرامبند و توقف درب  کمک دکمه

مشخص نمود.

 

چپسونسگمنت راستت سونسگمن

9شکل 

10شکل 
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 برنامه ریزی دستی:
براساس بازه زمانی که در  هارودر این حالت زمان کارکرد موت

 تنظیمات بخش پارامترها تعیین میگردد مشخص می شود.

توسط ووید( شParameter) PA منویوارد Aدکمهتوسط

راآرامبند زمان ولنگههرشدنبسته وشدنباززمان Bدکمه

ا در انتهای بازه رکندحرکترعت. سدکنییمتنظزامجورتبص

سرعت. کردتنظیمتوانمی n2 و n1 منوهایتوسطحرکت 

یتوانم n4و  n3های منوطتوس راشدنبستهدراولیهاستارت

.کردتنظیم

 AC (Auto ارامترپخودکار دنشتهبستحال هبازنیورتصدر

Close )فعالمیتواندقیقهدهمحسببرعددتخصیصبارا

کرد.

(Open Delay)توسط را2دربدنبازشدراخیرت Odپارامتر

.میباشدثانیه 2 وثابتآنزمانکهکردرفعالغی ایالفعوانتمی

دربشدنبستهدرتاخیر Cd (Close Delay)پارامترتوسط

.میباشدثانیه99تا2بینآنزمان هد ککریمتنظمیتوانرا1

(Pedestrain)توسط فعالرالنگهتکحالتمیتوان Pdپارامتر

تکدرببهکنترلریموترویدومدکمه ورتصندرای. ودنم

.میابداختصاصلنگه

ازپسنهاییفشارمیتوان CS (Kick Back)پارامترتوسط

اناطمینجهتمداین. نمودتنظیم ار 1 دربرویشدنبسته

 .میگردداستفادهبرقی لقفودوجورتصدردربدنش هبستاز

 

هر یک ازدرشدهانجامتغییراتشدنذخیرهبرای: توجه

  وبرویم SAپارامترروی Bباید به کمک دکمه پارامترها حتما

فشارذخیرهتائید برایبعنوانرابردروی Cکلیدپسس

ازمیزند وچشمکبارسه SAعبارتصورتایندر. دهیم

 میشویمخارجتنظیمات

 

 علائم اختصاری نمایشگر:
مفهوم علامت هایی که بر روی سونسگمنت نمایش داده می 

 در جدول زیر شرح داده شده است.شود 

 توضیحات علامت
Stفرمان حرکت دو لنگه صادر شده است 
Pdفرمان حرکت تک لنگه صادر شده است 
PHمدار چشمی باز است 

tb کلیدB روی برد تحریک شده است 
tc کلیدC روی برد تحریک شده است 
td کلیدD روی برد تحریک شده است 
tE کلیدBACK روی برد تحریک شده است 
Lo درب در حالت دائم باز می باشد و صادر

کردن فرمان با کانال چهارم ریموت درب 

 بسته می شود.
PH.جسم در جلوی فتوسل قرار دارد 
OPدرب درحال باز شدن 
CLدرب در حال بسته شدن 
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 .( در جدول زیر توضیح داده شده استPrبخش پارامترها )منوهای تنظیمات سایر 
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