
Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention!
 

ب
ص

ى ن
نما

اه
، ر

نى
گ ف

الو
كات

 

توجه : نكات داخل كاتالوگ را با دقت مطالعه كنيد

گواهينامه   هاى  استاندارد
= UNI EN ISO9001:2000 =
UNI EN ISO14001:2004
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راهنماى مصرف كننده1

ضمن تشكر از خريد اين محصول، اين شركت مطمئن است درآينده با كاركرد سيستم ميزان 
اعتماد و رضايت شما به حداكثر مقدار خود خواهد رسيد.  

اين محصول داراى دو راهنما مى باشد، راهنماى مصرف كننده و راهنماى نصاب. ضمن مطالعه  
راهنماى مصرف كننده، خواهشمند است اين دستور العملها را براى رجوع در آينده در محلى 

مطمئن نگهدارى كنيد.
- اين سيستم داراى استانداردهاى معتبر اتحاديه اروپا: 

EEC/2006/95,EEC/98/37,EEC/99/05,EEC/2004/108 جهت تاييديه فنى و ايمنى مى باشد

2) توضيحات عمومى

مورد  نيازى  هر  با  لولايى  دربهاى  از  وسيعى  طيف  براى   LUX هيدروليك  كامپكت  جكهاى  سرى 
استفاده قرار مى گيرند. اين سرى از جكها  در دو تيپ قفل هيدروليكى و ريورسيبل (برگشت 
پذير) مورد استفاده قرار مى گيرند. كه در مدل ريورسيبل ( برگشت پذير) نياز به قفل برقى 

بر روى درب در دو جهت باز و بسته مى باشد.
در مدلهاى قفل، كليد خلاص كن براى حالت اضطرارى به همراه جك ارسال مى شود.

تنظيم فشار وارده به درب بصورت دقيقى بوسيله شيرهاى تنظيمى كه روى جك تعبيه شده 
است، قابل تنظيم مى باشد. محل توقف انتهايى جك براى تنظيم كورس، توسط تايمر الكترونيكى 

برد تنظيم مى گردد.
سرى جكهاى LUX در مدلهاى خاصى كه در نام آنها حرف ”R“ وجود دارد، داراى ترمز انتهاى مسير 

مى باشند كه بصورت كاملاً مجزا از برد الكترونيكى اين قابليت اجرا مى شود.

-3) ايمنى عمومى

توجه !اگرچه نصب اصولى سيستم توسط افراد آموزش ديده اين كمپانى رضايت شما را براى ساليان 
متمادى به ارمغان خواهد آورد، ولى مطالعه بعضى از قوانين و نكات آمده در ذيل، شما را در استفاده 
بهتر از سيستم كمك مى نمايد. لطفا اين دستور العمل بطور دقيق مورد مطالعه قرار گيرد زيرا استفاده 

نا درست باعث بروز خسارت و سوانح براى افراد يا حيوانات مى شود. 
- از ورود كودكان يا بزرگسالان در محدوده كارى سيستم اتوماسيون خصوصاً در هنگام كاركرد 

اكيداً جلوگيرى نماييد
برآورده  براى شما  را  نياز  ايمنى مورد  كليه سطوح  اگر سيستم بدرستى نصب شود، سيستم 

خواهد ساخت با اين وجود توصيه مى شود نكات ايمنى ذيل مورد مطالعه دقيق قرار گيرد.
- سيستم به گونه اى طراحى شده است، كه استفاده كننده آن حتماً بايد آشنايى كافى با مسائل 
ايمنى داشته باشد، لذا خواهشمند است افرادى كه به گونه اى با اين سيستم در تماس هستند 

آموزشهاى ايمنى لازم را ديده باشند.
- دقت كافى بعمل آيد تا كودكان با قطعات سيستم تماس برقرار نكنند.

- تجهيزات ارسال فرمان مانند ريموت و . . . را از دسترس كودكان محفوظ نگهداريد تا سهواً 
فرمانى به سيستم ارسال نگردد.

- در مواقع خرابى يا كارنكردن سيستم، مى توانيد از خلاص كن مانند شكل 1 استفاده نماييد.
- دقت بعمل آيد تا شخصى سهواً مانع حركت سيستم نشود.

- براى باز كردن درب در حالت اضطرارى در مدلهاى LUX-LUX L-LUX G-LUX GV تا زمانى كه 
قفل برقى را خلاص نكرده ايد، به جك نيرو اعمال نكنيد. 

- براى باز كردن درب در حالت اضطرارى در مدلهاى LUXB-LUX2B-LUXR2B تا زمانى كه جك را 
بوسيله كليد خلاص كن آن خلاص نكرده ايد، به جك نيرو اعمال نكنيد. 

- در فواصل زمانى مختلف روان حركت كردن درب مورد بررسى قرار گيرد.
- به اجزا سيستم تغييرى ندهيد و مانع از دستكارى افراد نا متخصص شويد.

- در هنگام تعميرات به هيچ عنوان از سيستم استفاده ننماييد.
- در هنگام بروز مشكل، برق اصلى را قطع نماييد، سيستم را طبق دستورالعمل خلاص كنيد و 

با شركت تماس حاصل فرماييد.
- براى نظافت سيستم، برق اصلى دستگاه را قطع نماييد سپس سيستم را تميز نماييد.

- در فواصل زمانى منظم، چشمهاى ايمنى سيستم را تميز نماييد. در صورت كثيف شدن چشمها 
همديگر را حس نمى كنندو درب بسته نمى شود.

- براى هرگونه تعميرات حتماً از افراد تعليم ديده شركت كمك بگيريد.

2) خلاص كردن دستى

توجه ! حتماً از نصاب سيستم خود كار با خلاص كن و نحوه برگرداندن به حالت اوليه را آموزش بگيريد.

LUXB-LUX2B در مدلهاى
در حالت اضطرارى به طور مثال زمانى كه برق درب قطع شده است، درب توسط كليد مخصوص، 
با چرخاندن بر روى موقعيت C كه در شكل 1 نمايش داده شده است، خلاص مى شود  و با دست 
مى توانيد درب را حركت دهيد. براى برگرداندن به موقعيت اتومات، خلاص كن را به موقعيت 

P برگردانيد.
LUX-LUXL-LUXG-LUXGV در مدلهاى

در حالت اضطرارى براى اينكه اين دربها دائماً خلاص مى باشند، فقط با خلاص كردن قفل برقى 
كه روى درب نصب شده است مى توانيد درب را حركت دهيد.

2) نگهدارى

- براى هرگونه تعميرات، نگهدارى و بازيد فنى از سيستم، حتماً از پرسنل تعليم ديده شركت 
كمك بگيريد. 

 هشدار

 عملكرد صحيح كه براى كاركرد مطمئن جك بايد رعايت شوند در اين دستورالعمل آورده شده اند.  
كمپانى سازنده در قبال آسيب هاى وارده مستقيم به جك و عدم رعايت استانداردهاى مورد نياز نصب 

كه باعث آسيب به جك شود، مسئوليتى را نمى پذيرد. 
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با  منطبق  و  شود  مطالعه  دقت  با  هستند،  بالايى  اهميت  داراى  ايمنى   دستورات   ! توجه 
دستورالعملى كه با محصول دريافت كرده ايد نصب گردد، زيرا نصب نادرست باعث بروز سانحه 
براى اشخاص يا حيوانات مى گردد. دستورالعملهاى دريافتى حاوى اطلاعات مفيد از لحاظ ايمنى، 
نصب، نحوه استفاده صحيح و نگهدارى از سيستم مى باشند. لذا خواهشمند است اين دستور 
العمل را نگهدارى كنيد و با انضمام آن به فايلهاى فنى خود، جهت خدمات دهى در آينده آنها را 

در دسترس نگهداريد.

1) ايمنى عمومى

توجه !نصب نادرست يا غير اصولى اين محصول باعث بروز سانحه براى اشخاص، حيوانات يا اشيا مى 
گردد.

بروز  از  تا  گرفته،  .صورت   .  . و  نايلون  كارتن،  مانند  اقلامى  توسط  محصولات،  بندى  بسته   -
دسترس  از  شده  استفاده  شيميايى  مواد  و  ها  نايلون  آيد.  بعمل  جلوگيرى  احتمالى  صدمات 

كودكان دور نگه داشته شوند.
- اين محصول جهت استفاده مشخصى كه در اين دستور العمل ذكر شده بصورت انحصارى براى 

اين كمپانى طراحى وساخته شده است.
- نصب بايستى توسط يك نصاب حرفه اى و آموزش ديده صورت پذيرد.

- توليد كننده هيچگونه مسئوليتى در خصوص مشكلات پيش آمده بر اثر استفاده ناصحيح يا 
هرگونه استفاده اى كه در اين دستورالعمل ذكر نشده است، را ندارد.

-اين محصول را در مكانهاى اشتعالزا نصب نكنيد.
- اين سيستم به عنوان يك ماشين مكانيكى لقب مى گيرد و نصب آن بايستى مطابق با كليه مفاد 
استانداردهاى اتحاديه اروپا: EEC/2006/95,EEC/98/37,EEC/99/05,EEC/2004/108 صورت 
پذيرد. براى كليه كشورهايى كه اين محصول را خارج اروپا نصب مى كنند، شايسته است قبل 
از نصب سيستم، اين استانداردها را مطالعه كنند. رعايت اين استانداردها در نهايت، ايمنى 

كافى را براى محصول نصب شده به ارمغان مى آورد.
در  اشخاص   تجربه  عدم  اثر  بر  كه  در خصوص مشكلاتى  مسئوليتى  هيچگونه  كننده  توليد   -
هنگام پيش بينى محل قرار گيرى اين سيستم و امكان برخوردى كه توسط عدم پيش بينى هاى 
لازم با اشيايى مانند خودرو و وسايل عبورى و . . . بوجود مى آيد، ندارد. همچنين اين شرايط 

براى هرگونه تغيير شكل ظاهرى كه بر اساس ضربه پيش مى آيد، نيز برقرار مى باشد. 
- نصب اين سيستم  بايستى مطابق با كليه مفاداتحاديه اروپا آنها را به عنوان استانداردهاى  
نصب برگزيده است : EEC/2006/95,EEC/98/37,EEC/99/05,EEC/2004/108 صورت پذيرد

 - قبل از هرگونه فعاليت بر روى سيستم مى بايست برق ورودى سيستم قطع شود. همچنين 
اگر از UPS نيز استفاده مى شود، بايد آن نيز جدا گردد.

- كليه تجهيزات ايمنى از قبيل چشمهاى بين دربى، لبه ايمنى و  . . . كه براى جلوگيرى از خطرات 
احتمالى مانند له شدگى، ضربه و  . . .  وجود آنها اضطرارى است، مطابق با استانداردهاى كلى 

اينگونه سيستمها، نصب گردد. 
- توليد كننده هيچگونه مسئوليتى در برابر خطرات احتمالى كه در صورت استفاده از تجهيزات 

ايمنى توليد شده توسط كمپانى هاى ديگربوجود آيد ندارد.
- در هنگام نگهدارى و تعميرات تنها از قطعات  توليد شده كمپانى BFT استفاده شود.

- قطعات سيستم را تعمير نكنيد مگر اينكه مجوز تعمير يا سرويس آن توسط توليد كننده داده 
شده باشد.

با اجزا كنترلى آن آشنا كنيد و نحوه كاركرد  دستى را در شرايط  - مصرف كننده سيستم را 
اضطرارى آموزش دهيد.

- از ماندن كودكان يا بزرگسالان در محدوده كارى سيستم اتوماسيون جلوگيرى كنيد.
- تجهيزات ارسال فرمان مانند ريموت و . . . را از دسترس كودكان محفوظ نگهداريد تا سهواً 

فرمانى به سيستم ارسال نگردد.
- اطمينان حاصل كنيد از دمايى كه سيستم در آن در حال كار مى باشد كه اين مقدار بايد در 

بازه مجاز اعلام شده توسط توليد كننده باشد.
- سيستم را در فضايى كه داراى اتمسفر اشتعالزا مى باشد، نصب نكنيد.

اينكه  با درهاى ديگر تركيبى هستند نمى تواند نصب گردد، مگر  - سيستم در فضاهايى كه 
سيستم بتواند در باز بودن درب ديگر نيز فعال شود.پ

- اگر سيستم در ارتفاع كمتر از 2.5 متر يا در فضايى نصب مى شود كه در دسترس است، 
بايستى اجزا آن بصورت مناسبى محافظت شوند.

حركت  مانع  ولى  باشند  ديد  در  كه  نصب شوند  محلى  در  بايستى  كنترلى  تجهيزات  - هرگونه 
سيستم نشوند، همچنين برخى از تجهيزات بايستى در محلى نصب گردند كه در دسترس افراد 

عادى نباشند.

- اگر هيچگونه دستورالعملى موجود نمى باشد، نحوه خلاص كردن و كاركرد دستى سيستم با يك 
ليبل به آن متصل گردد.

- پس از نصب سيستم از كاركرد صحيح موتور، تجهيزات ايمنى و خلاص كن اطمينان حاصل 
كنيد.

كليه تجهيزات ايمنى و كنترلى بايستى با استاندارد  EN12978  نصب گردند.

توجه ! در هنگام كاركرد دستى حركت سريع درب باعث خارج شدن روغن مى شود، لذا بايستى در 
كاركرد دستى درب را با سرعت كمى حركت دهيد.

توجه ! بعد از اولين كاركرد ممكن است مقدارى روغن ته نشين شده از محل سكون روغن نشت كند.
 

2) توضيحات عمومى
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3) اجزا اصلى سيستم  (شكل 1)

موتور دو قطبى تكفاز با قطع كن حرارتى اضافه بار
پمپ هيدروليك

شيرهاى تنظيم فشار روغن به همراه توزيع كننده روغن
پيستون به همراه سيلندر
تجهيزات استاندارد داخل پك:

- براكت هاى ابتدا و انتهاى جك - كليد خلاص كن
- خازن راه انداز موتور - راهنماى نصب

4) مشخصات فنى 
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LUX Ver. 05 - 

جدول 1

MOD نوع قفل پمپ
l/min

زمان كاركرد
(s)

بيشترين ابعاد  درب
وزن / طول

(متر) (كيلوگرم) (ميلى متر) 24 ساعت

LUX 1.2 نياز به قفل برقى 17 2 300 270 290 500
LUX B هيدروليك در بسته شدن 1.2 17 2 300 270 290 500
LUX 2B 1.2 17 2 300 270 290 500
LUX L 0.6 33 2-4 300/500 270 290 350
LUX G 0.6 48 5-2 300/800 390 410 250
LUX GV 1.2 28 3,5 300 390 410 500
LUX MB 0.9 23 2 300 270 290 500

(M
(P
(D
(C

LUX
ولتاژ مصرفى موتور
حداكثر توان سيستم وات 250
جريان مصرفى آمپر 1,4
موتور
خازن
فشار ماكزيمم
پمپ به جدول 1رجوع شود
نيرو فشارى

نوع  كاركرد
 برخورد با مانع

دماى قطع كن حرارتى
بازه دمايى
وزن اپراتور

حداكثر كاركرد در 24 ساعت

230V~±10% - 50 Hz (*)

2800 min -1

6.3 µF

30 bar

  نيوتن3000
نيرو كششى   نيوتن2600

به جدول 1رجوع شود
كلاچ هيدروليكى

عمليات دستى كليد خلاص كن
به جدول 1رجوع شود
160° C

-10° C ÷  60° C
كيلوگرم8.7 

هيدروليك در باز/ بسته شدن

 نياز به قفل برقى

 نياز به قفل برقى

 نياز به قفل برقى

هيدروليك در بسته شدن

طول كورس تعداد مانور

(ميلى متر)

ابعاد به شكل 2 رجوع شود

نوع روغن idrolux

راهنماى نصب فارسى



فارسىراهنماى نصب
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5) نصب بازو

5.1) بازرسى هاى اوليه

بررسى شود كه:
- ساختار درب به اندازه كافى قدرتمند و  بدون لرزش باشد زيرا جك فشار وارده براى حركت 

را به درب وارد مى كند.
- حركت درب  در طول مسير كاملاً روان و بدون وجود مانعى براى حركت مى باشد.

- لبه هاى نگهدارنده بر روى دهنه ها نصب شده باشد.
- اگر درب بتازگى نصب نشده است، لولا ها و اجزاى آن بدرستى كار مى كنند.

راحتى و تضمين كاركرد مداوم سيستم، بصورت مستقيم به شرايط درب وابسته است.

5.2) دياگرام نصب

مقاديرى كه براى نصب جك مورد نياز مى باشند در جدولهاى مربوطه شكل 3 و 4 آورده شده اند 
كه در شكل 5 مقادير بصورت شماتيكى نمايش داده شده اند. 

دياگرام نمايش داده شده در شكل 5 داراى مفاهيم زير مى باشد:

5.3) چگونه از جدول فواصل استفاده شود  (شكل 3 - 4 )

از نصاب تقاضا مى كند،  بازشويى كه مصرف كتتده  بايستى بر اساس زاويه  b  را  a و  مقدار 
محاسبه كرد. بهينه ترين زاويه براى كاركرد عالى درب زاويه 92 درجه مى باشد كه در جدول 
با سرعت  باشد درب  زياد  خيلى   a , b بين  اختلاف  اگر  داده شده است.  نمايش  بولد  بصورت 
يكنواخت حركت نخواهد كرد، و در طول مسير يا زياد فشار وارد مى كند يا درب را مى كشد كه 
ظاهر حركتى زشتى به درب خواهد داد.  براى اينكه به بهينه ترين سرعت حركت درب دست 
پيدا كنيم، حدالمقدور بايستى اختلاف بين مقدار a , b كمترين مقدار باشد. جدول بر اساس 

دربهايى با ضخامت 2 و 4 سانتى متر در نظر گرفته شده است. 

توجه ! سيستمهاى LUX داراى نقطه تنظيم توپى شكل در انتهاى شفت اصلى خود هستند كه تا 6 
ميلى متر توانايى باز و جمع شدن دارند. البته بايستى مكان اين نقطه همانند شكل 9 قرار گرفته باشد. 
پس از اينكه پايه روى درب نصب شد، با اين مهره مى توان محل پيستون را تنظيم نمود. همچنين 

شكل 10 تنظيم جك را نسبت به راستاى افق نمابش مى دهد. 

5.4) نصب خارج از شرايط استاندارد

شكل 6 ابعاد لازم براى نصب جك در شرايطى كه نياز به باز شو كامل مى باشد را براى سرى 
جكهاى LUX نمايش داده است. همانند شكل 7 اگر مقدار b بيشتر از مقادير ليست شده در 

جدول مى باشد بايستى لولا جابجا شود يا همانند شكل 8 محلى براى جك تعبيه گردد.

5.4) نصب براكت هاى ابتدا و انتهاى جك (جوش)
 

براكت P را به قسمت كلاف درب همانند شكل 11 با جوشكارى كه داراى استانداردهاى لازم 
با  بر روى درب مطابق  بايستى   P براكت  F همانند  براكت  نماييد.  با جداول نصب  باشد مطابق 

شرايط قبل با فاصله C همانند شكل 5 نصب شود.

5.5) نصب براكت هاى ابتدا و انتهاى جك (يراق آلات خاص)
 

- اگر ستون مورد نياز براى نصب براكت P از آجر مى باشد كه قابليت جوش پذيرى را دارا نمى 
باشد، از يراق PF با چنگك نمايش داده شده در شكل 12 استفاده نماييد.

- اگر ستون مورد نياز براى نصب براكت P از سنگ يا بتن مى باشد، مى توان از يراق PF با چهار 
رولپلاك T همانند شكل 13 استفاده نمود.

- اگر سيستم را بر روى دربى مى خواهيد نصب نماييد كه داراى عرض زيادى مى باشد، بهتر 
است از يراق PF با زاويه 90 درجه همانند شكل 14 استفاده نماييد.

از  تا  اجتناب كنيد  به زمين جداً  ارتفاعى خيلى كم نسبت  با فاصله  از نصب سيستم  توجه ! 
پوشانده شدن جك در برف و باران جلوگيرى بعمل آيد. 

 F براى كنترل كورس درب بايستى از نگهدارنده (استاپر) انتهايى مسير براى بازشو و بسته شو
همانند شكل 15 استفاده شود.

بايستى حركت درب به گونه اى باشد كه پيستون جك دقيقاً تا انتهايش خارج نگردد، بدين منظور 
در شكل 16 ابعاد دقيق پيستون و كورس جك نمايش داده شده است. 

P
F
a-b
C  
D  
X  
S  
Z  
kg
α°  

براكت پايه جك سمت لولا
براكت پايه جك روى درب

فاصله عمقى و طولى از لولا براى نصب پايه جك
فاصله بين مركز پايه جك لولا و درب

طول لنگه درب
فرورفتگى عمقى درب از ستون

ضخامت نيمى از لنگه درب
برابر است با b-x و نبايد از 45 ميلى متر كمتر باشد

وزن هر لنگه از درب
زاويه بازشو

7) نصب قفل برقى

قفل برقى فقط براى مدلهايى كه فاقد قفل هيدروليكى مى باشند لازم مى باشد.  قفل برقى 
EBP از يك زبانه الكترومغناطيسى تشكيل شده است  كه تا  نمايش داده شده در شكل 17 
زمانى كه درب در جهت بازشو فعال مى باشد آهنرباى قفل زبانه آن را به سمت بالا كشيده و 
زمانى  كه درب در حال بسته شدن مى باشد، غير فعال بوده و زبانه آن بر روى پليت نصب شده 

بر روى زمين قفل مى شود. 

8) نحوه نصب كلامپ كابل (شكل 18 ) 

G را در كابل  F متصل كنيد. حلقه لاستيكى شكل  پايه اصلى جك  به   V با پيچهاى  را   B قطعه 
قرارداده و مهره مربوط به آن را D روى كابل قرارداده و تا حدى محكم كنيد كه كلمپ كاملاً كابل 
را محكم در بر بگيرد. قطعه B در هر دوجهت راست و چپ قابليت نصب روى پايه جك F را دارد.

9)كابل كشى سيستم

در شكل 19 پلان كلى كابل كشى نمايش داده شده است كه حداقل استانداردهاى مورد نياز 
براى نصب در نظر گرفته شده است و همچنين بايستى كاملاً جداسازى كابلهاى برق از كابلهاى 

فرمان رعايت گردد.

توجه ! براى اتصال سيستم به برق اصلى از كابل افشان با حداقل سطح مقطع 3*1.5 با استانداردهاى 
لازم كه در قبل شرح داده شد استفاده گردد. بطور مثال اگركابل در محيط خارجى نصب مى گردد، 
بايستى داراى استانداردH0RN-F باشد يا اگر در محيط داخلى نصب مى شود بايستى داراى استاندارد 

H05VV-F باشد.

اتصال كابلهاى كنترل تجهيزات ايمنى،  بايستى با استانداردهاى ذكر شده در بالا نصب شوند.در 
براى  است  شده  گرفته  نظر  در  متر   100 حداكثرى  متراژ  براى  اصلى  كابلهاى  نوع   19 شكل 
فواصلى بيشتر از 100 متر مى بايست سطح مقطع كابل متناسب با افزايش طول افزايش پيدا 
كند. همچنين براى كابلهاى فرمان تجهيزات ايمنى، اگر متراژ از 50 متر بيشتر مى شود، از رله 

جهت ارسال فرمان استفاده شود.

9.1) اجزا اصلى سيستم اتوماسيون

I) كليد مينياتورى تك قطبى با كنتاكت 3.5 ميلى مترى. كنتاكت باز در صورت افزايش 
بار يا اتصال كوتاه در مسير. 

Qr) برد كنترل اصلى به همراه ريسيور داخلى

درجه   -5 زير  دماى  با  سردسير  مناطق  براى  سيستم  دماى  افزايش  برد   (SPL
سانتيگراد(اختيارى)

S) كليد فرمان (اختيارى)

RG58 فلاشر هشدار با آنتن داخلى به همراه كابل(AL

M) جكها 
Fte) يك جفت چشم خارجى (فرستنده)

Fre) يك جفت چشم خارجى (گيرنده)

Fti) يك جفت چشم داخلى با ستون CF (فرستنده)
Fri) يك جفت چشم داخلى با ستون CF (گيرنده)

T) فرستنده 4-2-1 كانال

توجه مهم  ! قبل از اتصال سيستم به برق و راه اندازى، پيچ زير جك ”S“ (شكل 20) را باز نماييد و براى 
استفاده هاى بعدى نگهدارى نماييد. زمانى پيچ را باز كنيد كه جك را بروى پايه هاى آن نصب كرده 

ايد.

10)تنظيم فشار جك

توجه ! فشار وارده بر درب بايستى با استاندارد EN 12445 اندازه گيرى شود و بايستى مقدار 
آن  از استاندارد EN 12453 كمتر باشد.

تنظيم فشار جك توسط دو پيچ قرمز رنگ كه بر روى جك تعبيه شده است در دو جهت باز و بسته 
شو قابل تنظيم مى باشد. با چرخش پيچهاى مذكور به سمت علامت ”+“ فشار وارده افزايش پيدا 

كرده و با چرخش در جهت ”-“ فشار به درب كاهش پيدا مى كند. 
براى اطمينان از وارد نمودن فشار زياد در هنگام برخورد با مانع بايستى اين فشار كمى بيشتر 
از نيرويى كه براى به حركت در آوردن درب نياز مى باشد، تنظيم گردد. بايستى مورد توجه قرار 

گيرد كه به هيچ عنوان پيچهاى تنظيم فشار تا انتها بسته نشوند.
جكها داراى ميكروسوييچ الكتريكى براى تنظيم كورس نمى باشند بنابراين موتور زمانى توقف 
مى كند كه زمان تنظيم شده در برد كنترل مركزى سپرى شده باشد. زمان كاركرد موتور بر روى 

برد كنترل بايستى 2 تا 5 ثانيه بيشتر از زمانيكه براى حركت درب نياز است، تنظيم گردد.
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11) بازكردن درب بصورت دستى

11.1) مدلهاى داراى قفل هيدروليك

در مواقع اضطرارى بطور مثال قطع برق، كليد خلاص كن سيستم را كه در زير جك تعبيه شده 
است را در جهت خلاف عقربه هاى ساعت چرخانده (شكل 21) در اين حالت درب خلاص شده و 

با دست قابليت باز و بسته شدن را دارا مى باشد. 
براى برگرداندن به حالت اتومات پيچ را به حالت اوليه برگردانده و سيستم را استارت نماييد.

  
11.2) مدلهاى فاقد قفل هيدروليك

در اين مدلها به علت برگشت پذير بودن سيستم، فقط نياز است قفل برقى كه بر روى درب 
نصب شده است را آزاد نماييد سپس درب را باز كنيد.

12)موقعيت كاور

كاورسيستم ”C“ كه بر روى جكها قرار مى گيرند  با تعويض درپوش ”T“ براى جك راست و چپ 
قابل استفاده مى باشد. (شكل 23)

13 )  بررسى سيستم اتوماسيون 

             
                  قبل از اينكه سيستم اتوماسيون را راه اندازى نماييد، نكات زير مورد بررسى دقيق 

قرار گيرد.
ايمنى و ميكروسوييچهاى مشخص كننده  لبه  ايمنى،  از قبيل چشمهاى  ايمنى  كليه تجهيزات   -

مسير مورد تست قرار گيرند.
- فشارى كه درب در هنگام برخورد به مانع وارد مى كند مورد بررسى قرار گيرد تا در صورت 

بروز حادثه فشارى كه مورد نياز است وارد شود.
-از باز شدن درب بصورت دستى به راحتى اطمينان حاصل نماييد.

-فرمان بازشو و بسته شو توسط ريموت را چك نماييد.
- توابعى را كه مورد تغيير قرار داده ايد بررسى نماييد تا از كاركرد آن مطابق ميل خود، اطمينان 

حاصل كنيد. 

14 )  نگهدارى

ابتدا قبل از هرگونه تعميرات و نگهدارى بر روى سيستم برق اصلى را قطع نماييد.
بصورت متناوب عدم نشتى و كمبود روغن را مورد بررسى قرار دهيد، بدين منظور جهت اضافه 

نمودن روغن مطابق بندهاى زير عمل كنيد:
1) پيچ انتهايى جك (شكل 20) را بسته و جك را از روى درب باز نماييد.

2) پيستون جك را در جهت باز شو تا انتها بكشيد.
3) جك را بصورت قائم نگهداشته و درپوش روغن O را كه در شكل 18 نمايش داده شده است 

باز نماييد.
4) با روغن مشابهى كه در جك وجود دارد سطح روغن را به حد استاندارد برسانيد. اين سطح 
مقدارى مى باشد كه زمانى كه از داخل حفره درپوش داخل جك را نگاه مى كنيد سطح روغن مى 

بايست تا لب به لب موتور باشد.
5) پس از اضافه كردن روغن درپوش آن را محكم كرده و جك را بر روى درب نصب نماييد.

6) پيچ انتهايى جك (شكل 20) را باز نماييد.
7)2 بار جك را كاملاً باز و بسته نماييد تا روغن از محل انتهايى جك خارج شود. 

15 )  بازيافت سيستم

درصورت نياز به بازيافت سيستم كليه تجهيزات بايستى طبقه بندى شده سپس تحويل اداره 
بازيافت گردند، بطور مثال، تجهيزات الكتريكى، آلومينيومى، پلاستيكى و لاستيكى از هم مجزا 

مى شوند.

16 )  نصب مجدد سيستم

در صورت نياز به باز كردن سيستم و نصب در محيط ديگرى نكات زير را رعايت فرماييد:
- برق سيستم را قطع و كليه تجهيزات الكتريكى را از سيستم جدا كنيد.

- اپراتور را از قسمت فيكس، شاسى سيستم جدا كنيد.
- تجهيزات اسمبل شده را به ترتيب وبا دقت باز نماييد.

- در مواردى كه اجزا باز نمى شوند يا آسيب ديده اند بايستى اين تجهيزات تعويض گردند.

5LUX Ver. 05 - 
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